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Knotenpotential - Verfahren

B Alle Sutme

Es missen geldst werden:
1) Bei den Kirchhoff'schen Regeln = 6 Gleichungen mit 6 Unbekanniten

2) Beim K i = 3Gl mit 3 Us
Vorbemerkung:
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¢.) Spanmungsquellen in Stromquellen umwandeln.
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d.) Inder das eines beli Knotens @ = 0 setzen.
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Himweis: 1) Alle Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln.

2.) Fir einen Knoten das Potential willkiirlich auf Null setzen.

3.) Fiir jeden Knoten dic Knotenregel £ 1=0 aufstellen.
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Zuniichst werden die Potentiale geschatzt.

(@B.j 1=03) =03 5=0).
Mit diesen Schiltzwerten werden die neuen Potentiale @ qo berechnet.
Berechnung never Potentiale.
Selbstverstindlich 4Bt sich dafir cin sehr einfaches Programm schreiben.
Die Rechnung kann abgebrochen werden, wean auf dem Bildschim keine
Vertinderungen der Zahlenwerte 2u schen sind, oder wenn folgende Bedingungen erfullt
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& ist der gewihlte Zullisige Febler.
Aus den Potentialen lassen sich dic Spannungen und daraus die Strome berechnen.

9, =14687V; @, =9.055V; @, =8455V;

LT, _9.055V-8455V
=== =

=667 mA
R, R, 90

Kontrolle mit einem Programm zur Schaltungssimulation:





