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1. Vorwort

Im Rahmen der Übung „Technische Informatik“  wurde an jeden Teilnehmer der Auftrag erteilt, eigenständig ein Projekt mittels LabView zu realisieren.

Von uns wurde hierzu in Zusammenarbeit mit der Firma Communication & Navigation, Wels das Projekt „GPS Datensatzdekodierung“ gewählt.

Herr Oberegger stellte uns hierfür einen GPS Empfänger zur Verfügung mit dem es möglich ist die empfangenen Daten über die RS232 einzulesen.

Bei den eingelesen Daten handelt es um ASCII Strings (NMEA Format) welche die Informationen enthalten. 

Die Gliederung erfolgt folgendermaßen:

GPGGA,161052.00,4809.0467,N,01400.4130,E,1,07,1.1,353.3,M,45.1,M,,*6F<CR><LF>

$ - Start of sentence
GP - fix für "GPS"
GGA - Datensatzidentifizierter
161052.00 - Zeit in UTC(GMT): HHMMSS oder HHMMSS.ss
4809.0467 - Geogr.Breite in  Grad/Dezimalminuten, Nachkommastellen variabel Lat (double) = 48 + (09.0467 / 60)
N - N | S [if S, Lat = Lat * (-1) ]
01400.4130 - Geogr.Länge in  Grad/Dezimalminuten, Nachkommastellen variabel Lon (double) = 14 + (0.413 / 60)
E - E | W [if W, Lon = Lon * (-1) ]
1 -  0 | 1 | 2 .... Position ungültig=0(alt, weil zuwenig Satelliten)  | gültig=1 oder DGPS =2
07 - Anzahl der sichtbaren Satelliten
1.1 - DOP-Wert / Mass für die Geometrie, Wertebereich 0....n100, meist 1...20
353.3 - Höhe 1
M - Masseinheit = Meter
45.1 - Höhe 2 = Höhe 1 + 45.1
  - Double-Wert, hier leer
*6F<CR><LF> * + Chksum(=XOR aller ASCII-Zeichen), CR, LF....Satzende

 
$GPRMC,201403.00,A,4812.4012,N,01349.0829,E,0.3,31.4,150501,1.5,E*69
$ - Start of sentence
GP - fix für "GPS"
RMC - Datensatzidentifizierter
161052.00 - Zeit in UTC(GMT): HHMMSS oder HHMMSS.ss
A -  A = gültig, V = ungültig ... wird sich mit 0 | 1 in GGA decken
4812.4012,N,01349.0829,E - wie oben
0.3 - Speed [m/s]
31.4 Track(Richtung) [0.0....359.99°]
150501 - Datum
1.5 - Variation (unwichtig)
E - Variation in E oder W (Ost oder West)

Grundsätzlich kommen bei Typen (GGA und RMC) vor, jedoch sollte nicht angenommen werden das dies in irgendeiner Regelmäßigkeit erfolgt
2. Aufgabenstellung

In Absprache mit Herrn Oberegger (Fa. C&N) und Herrn Plötzeneder (Übungsleiter) wurde folgende Aufgabenstellung definiert:

· Einlesen der Daten vom GPS Empfangsgerät „Geo-Tracker“ über die serielle Schnittstelle

· Erkennen um Art des Strings (GGA oder RMC)

· Überprüfen auf Richtigkeit des Strings mit Hilfe der CheckSum

· Auswertung des Strings nach den gewünschten Parametern

· Visualisierung der Längen u. Breitengrade in einem XY-Graph

· Möglichkeit des Lesens von Strings aus einer Textdatei

· Möglichkeit einer FTP Übertragung 
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